
Tube2H 
802.11n Long-Rang Outdoor AP/CPE 

 Tube2H is the 802.11n 2.4GHz Outdoor 

Применяется как AP / CPE. Tube2H поставляется с 
разъемом типа N для использования различных 
антенн в разных условиях. Tube2H также 
поддерживает пассивную PoE, что позволяет 
легко устанавливать ее без каких-либо 
ограничений среды.

Omni Antenna Panel Antenna Grid Antenna 

Подключение различных типов антенн 

   Уникальная конструкция для 
обеспечения безопасности вашего 

Tube2H 
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Спецификация
Стандарт IEEE 802.11n, IEEE 802.11bg(mixed mode) 

Чипсет AR9331 

Частотный диапазон 2.4GHz ISM Band 

Скорость передачи 
802.11bg: Up to 54Mbps 
802.11n: Up to 150Mbps  

Светодиоды Power /Link/Ethernet/Signal 

Ethernet интерфейс Один 10/100 BASE-T RJ-45 Ethernet коннектор 

Мощность передатчика Up to 100mW 

Чувствительность 
-91dBm@802.11n
-95dBm@802.11bg 

Антенна Внешняя антенна с разъемом N-male

Безопасность 

Wired Equivalent Privacy (WEP) data encryption 

Dynamic WEP key exchange 

WEP64/128, WPA, WPA2 802.1x 

Питание 24V PoE 

Температура                      - 2 0℃ ~ 65 ℃ 

Температура хранения -10℃ ~ 70 ℃ 

Влажность 5~90% (без образования конденсата) 
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